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3.17.6	 Σχεδιάγραμμα σύνδεσης ηλιακής εγκατάστασης φυσικής κυκλοφορίας με συνδυασμένο λέβητα

Ρύθμιση παραμέτρων
P03 :	 1

P17 :	 2

P18 :	 0

M

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακροδεκτεσ 1 - 2
Ακροδεκτεσ 5 - 6

ΗΛΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡ

Ακροδεκτεσ 9 - 10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Ακροδεκτεσ 21 - 
22 - 23

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εικ. 27 Σχεδιάγραμμα σύνδεσης ηλιακής εγκατάστασης φυσικής κυκλοφορίας με συνδυασμένο λέβητα

Βαλβίδα μονού αποτελέσματοςΒαλβίδα διπλού 
αποτελέσματος

Εικ. 28 Σχέδιο σύνδεσης ρελέ πολλαπλών λειτουργιών (X= ουδέτερο, Y= στο λέβητα, Z= στο συλλέκτη)
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Εσωτερικές συνδέσεις
DK:. . . . . . . . . . . . . . .                αισθητήρας πίεσης
SRT:. . . . . . . . . . . . . .               αισθητήρας επιστροφής NTC 10k Ohm σε 25 °C B=3435
SR1-SR2: . . . . . . . . .          αισθητήρας καπνών NTC 10k Ohm σε 25 °C B=3435
SF: . . . . . . . . . . . . . . .                αισθητήρας καπνών NTC 10k Ohm σε 25 °C B=3435
TF: . . . . . . . . . . . . . . .                θερμοστάτης καπνού
VG:. . . . . . . . . . . . . . .                βαλβίδα αερίου
P:. . . . . . . . . . . . . . . . .                  κυκλοφορητής λέβητα
PWM:. . . . . . . . . . . . . καλώδιο σήματος PWM για κυκλοφορητή
E:. . . . . . . . . . . . . . . . .                  ηλεκτρόδιο ανάφλεξης/εντοπισμού φλόγας
V:. . . . . . . . . . . . . . . . . βεντιλατέρ χωρίς ψήκτρες
ACC1: . . . . . . . . . . . .             μετασχηματιστής έναυσης
CN_A-CN_M:. . . . .      κονέκτορες σήματος/φορτίων
X2-X7:. . . . . . . . . . . .             κονέκτορες γείωσης
Συνδέσεις με φροντίδα του εγκαταστάτη
1-2:. . . . . . . . . . . . . . .                TA2 - θερμοστάτης περιβάλλοντος 2
3-4:. . . . . . . . . . . . . . .                OT o TA1 - Τηλεχειριστήριο ή θερμοστάτης περιβάλλοντος
5-6:. . . . . . . . . . . . . . .                εξωτερικός αισθητήρας (10K Ohm B=3977)
7-8:. . . . . . . . . . . . . . .                Αισθητήρας μπόιλερ (10K Ohm B=3435)
9-10: . . . . . . . . . . . . .              Αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη (PT1000)
11-12:. . . . . . . . . . . .             αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη (PT1000)
13-14:. . . . . . . . . . . .             αισθητήρας περιβάλλοντος 1
15-16:. . . . . . . . . . . .             αισθητήρας περιβάλλοντος 2
17-18-19-20:. . . . .      θύρα 485 για σύνδεση με πρόσθετες κάρτες
   17:. . . . . . . . . . . . . .               GND
   18:. . . . . . . . . . . . . .               A
   19:. . . . . . . . . . . . . .               B
   20:. . . . . . . . . . . . . .               +5V
21-22-23:. . . . . . . . .          προγραμματιζόμενο ρελέ
   21:. . . . . . . . . . . . . .               φάση (NO)
   22:. . . . . . . . . . . . . .               φάση (NC)
   23:. . . . . . . . . . . . . .               ουδέτερο (ΚΟΙΝΟ)
24-25-26:. . . . . . . . .          βαλβίδα εκτροπής 3 διόδων
   24:. . . . . . . . . . . . . .               νερό οικιακής χρήσης (ουδέτερο, NC)
   25:. . . . . . . . . . . . . .               θέρμανση (ουδέτερο, NO)
   26:. . . . . . . . . . . . . .               φάση (COMUNE)
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3.17.7	 Σχεδιάγραμμα σύνδεσης ηλιακής εγκατάστασης βεβιασμένης κυκλοφορίας με λέβητα μόνο θέρμανσης

Ρύθμιση παραμέτρων
P03 :	 3

P17 :	 2

P18 :	 1

M

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ακροδεκτεσ 1 - 2

Ακροδέκτες 24 - 25

Ακροδέκτες 7 - 8

Ακροδεκτεσ 11 - 12

Ακροδεκτεσ 5 - 6

Αισθητήρας μπόιλερ 
λέβητα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 
ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡΑκροδεκτεσ 9 - 10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Ακροδέκτες 
21-22-23

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Εικ. 30 Σχεδιάγραμμα σύνδεσης ηλιακής εγκατάστασης βεβιασμένης κυκλοφορίας με λέβητα μόνο θέρμανσης

Εικ. 31 Διάγραμμα σύνδεσης ρελέ πολλαπλών λειτουργιών
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Εσωτερικές συνδέσεις
DK:. . . . . . . . . . . . . . .                αισθητήρας πίεσης
SRT:. . . . . . . . . . . . . .               αισθητήρας επιστροφής NTC 10k Ohm σε 25 °C B=3435
SR1-SR2: . . . . . . . . .          αισθητήρας καπνών NTC 10k Ohm σε 25 °C B=3435
SF: . . . . . . . . . . . . . . .                αισθητήρας καπνών NTC 10k Ohm σε 25 °C B=3435
TF: . . . . . . . . . . . . . . .                θερμοστάτης καπνού
VG:. . . . . . . . . . . . . . .                βαλβίδα αερίου
P:. . . . . . . . . . . . . . . . .                  κυκλοφορητής λέβητα
PWM:. . . . . . . . . . . . . καλώδιο σήματος PWM για κυκλοφορητή
MDV:. . . . . . . . . . . . .              ηλεκτρική βαλβίδα εκτροπής
E:. . . . . . . . . . . . . . . . .                  ηλεκτρόδιο ανάφλεξης/εντοπισμού φλόγας
V:. . . . . . . . . . . . . . . . . βεντιλατέρ χωρίς ψήκτρες
ACC1: . . . . . . . . . . . .             μετασχηματιστής έναυσης
CN_A-CN_M:. . . . .      κονέκτορες σήματος/φορτίων
X2-X7:. . . . . . . . . . . .             κονέκτορες γείωσης
Συνδέσεις με φροντίδα του εγκαταστάτη
1-2:. . . . . . . . . . . . . . .                TA2 - θερμοστάτης περιβάλλοντος 2
3-4:. . . . . . . . . . . . . . .                OT o TA1 - Τηλεχειριστήριο ή θερμοστάτης περιβάλλοντος
5-6:. . . . . . . . . . . . . . .                εξωτερικός αισθητήρας (10K Ohm B=3977)
7-8:. . . . . . . . . . . . . . .                Αισθητήρας μπόιλερ (10K Ohm B=3435)
9-10: . . . . . . . . . . . . .              Αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη (PT1000)
11-12:. . . . . . . . . . . .             αισθητήρας ηλιακού συλλέκτη (PT1000)
13-14:. . . . . . . . . . . .             αισθητήρας περιβάλλοντος 1
15-16:. . . . . . . . . . . .             αισθητήρας περιβάλλοντος 2
17-18-19-20:. . . . .      θύρα 485 για σύνδεση με πρόσθετες κάρτες
   17:. . . . . . . . . . . . . .               GND
   18:. . . . . . . . . . . . . .               A
   19:. . . . . . . . . . . . . .               B
   20:. . . . . . . . . . . . . .               +5V
21-22-23:. . . . . . . . .          προγραμματιζόμενο ρελέ
   21:. . . . . . . . . . . . . .               φάση (NO)
   22:. . . . . . . . . . . . . .               φάση (NC)
   23:. . . . . . . . . . . . . .               ουδέτερο (ΚΟΙΝΟ)
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3.17.8	 Διαγράμματα ρύθμισης ρελέ πολλαπλών λειτουργιών

Ο πίνακας εντολών διαθέτει ένα ρελέ πολλαπλών λειτουργιών, που ρυθμίζεται με την παράμετρο P17-TSP17

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ 
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ, 
συνδυασμένη με το 
τηλεχειριστήριο

Εικ. 33 Ρελέ με τηλεχειριστήριο και ΤΑ2

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ, συνδυασμένος με το 
τηλεχειριστήριο

Εικ. 34 Ρελέ με αίτηση τηλεχειριστηρίου (Ρ17=1)
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ, συνδυασμένος με TA

Εικ. 35 Ρελέ με αίτημα (Ρ17=3)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ) P17

Ρελέ για επισήμανση σφαλμάτων 0

Ρελέ ελεγχόμενο από ΤΑ1 ή τηλεχειριστήριο 1

Ρελέ ελεγχόμενο από ΤΑ2 ή διασύνδεση 3

Πίν. 29 Ρύθμιση παραμέτρων

3.17.9	 Σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και ονομαστικής αντίστασης όλων των αισθητήρων NTC

T (°C) 0 2 4 6 8

0 27203 24979 22959 21122 19451

10 17928 16539 15271 14113 13054

20 12084 11196 10382 9634 8948

30 8317 7736 7202 6709 6254

40 5835 5448 5090 4758 4452

50 4168 3904 3660 3433 3222

60 3026 2844 2674 2516 2369

70 2232 2104 1984 1872 1767

80 1670 1578 1492 1412 1336

90 1266 1199 1137 1079 1023

Πίν. 30 Σχέση «Θερμοκρασία - Ονομαστική αντίσταση» των αισθητήρων θερμοκρασίας
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3.18	 Προσαρμογή στη χρήση άλλων αερίων και ρύθμιση του καυστήρα

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι λέβητες κατασκευάζονται για τον τύπο του αερίου που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευασίας και στην πινακίδα τεχνικών 
στοιχείων του λέβητα.
Ενδεχόμενες μετατροπές θα πρέπει να εκτελούνται αυστηρώς από εξειδικευμένο τεχνικό, το οποίο θα χρησιμοποιήσει εξαρτήματα, 
κατάλληλα διατεθειμένα από τον κατασκευαστή και θα εκτελέσει τις διαδικασίες τροποποίησης και τις ρυθμίσεις που είναι 
απαραίτητες για μια καλή ρύθμιση.

3.18.1	 Μετατροπή από ΜΕΘΑΝΙΟ σε ΠΡΟΠΑΝΙΟ

•	 Αποσυνδέστε το λέβητα από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

•	 Αφαιρέστε το μπροστινό εξωτερικό πάνελ του λέβητα.

•	 Αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ του θαλάμου καύσης, ξεβιδώνοντας τις βίδες που το στερεώνουν στο πλαίσιο.

•	 Αφαιρέστε την εξάτμιση αναρρόφησης, φροντίζοντας να ξεβιδώσετε πρώτα τη βίδα που τη στερεώνει στον μείκτη (βλέπε Εικ. 36 Εξάτμιση 
αναρρόφησης).

•	 Αποσυνδέστε το σωλήνα αερίου από τον μείκτη (βλέπε Εικ. 36 Εξάτμιση αναρρόφησης).

•	 Αφαιρέστε τον μείκτη ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες άλεν (βλέπε Εικ. 37 Μείκτης).

•	 Αφαιρέστε το πλαστικό σώμα του μείκτη, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες στερέωσης (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα μείκτη).

•	 Ξεβιδώστε τα δύο ακροφύσια του μείκτη με ένα κλειδί άλεν 6 mm (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα μείκτη).

•	 Βιδώστε τα καινούργια ακροφύσια που αντιστοιχούν στο αέριο προπάνιο, που υποδεικνύονται στο Πίν. 32 Διάμετρος ακροφυσίων - 
διαφραγμάτων (mm), φροντίζοντας να τα βιδώσετε μέχρι τέρμα χωρίς υπερβολική πίεση.

•	 Μόνο για τις εκδόσεις KC/KR/KRB 32, αφαιρέστε το διάφραγμα 7,2 mm στην έξοδο της βαλβίδας αερίου.

	 ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν στο τέλος του βιδώματος μέχρι τέρμα, το ακροφύσιο γυρίζει κενό, το σπείρωμα έχει καταστραφεί και δεν εξασφαλίζεται η 
στεγανότητα. Σε αυτήν την περίπτωση η αντικατάσταση ολόκληρου του μείκτη είναι υποχρεωτική.

•	 Επανασυναρμολογήστε το πλαστικό σώμα (Venturi) εισάγοντάς το στο μείκτη και βιδώνοντάς το με τις βίδες στερέωσης, φροντίζοντας να 
μην προκληθεί ζημιά στους δακτύλιους o-ring που είναι τοποθετημένοι στα άκρα του πλαστικού σώματος (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα 
μείκτη) και να τηρείται ο προσανατολισμός συναρμολόγησης (βλέπε Εικ. 39 Προσανατολισμός συναρμολόγησης).

•	 Μοντάρετε τον επανασυναρμολογημένο μείκτη με τις βίδες άλεν, φροντίζοντας να τοποθετήσετε ανάμεσα στον μείκτη και τον ανεμιστήρα 
τον δακτύλιο o-ring στεγανότητας (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα μείκτη).

•	 Επαναφέρετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και ανοίξτε τη βάνα αερίου.

•	 Περάστε στον προγραμματισμό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους P4-P5-P6-P7-P8 στις συγκεκριμένες τιμές του αερίου προπανίου, όπως 
περιγράφεται στον Πίν. 21 Όρια ρύθμισης για τις παραμέτρους TSP και τις προεπιλεγμένες τιμές ανάλογα με το λέβητα (TSP0).

•	 Προχωρήστε σε ρύθμιση της βαλβίδας αερίου (βλέπε παρ. Ρύθμιση της βαλβίδας αερίου στη σελίδα 90).
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3.18.2	 Μετατροπή από ΠΡΟΠΑΝΙΟ σε ΜΕΘΑΝΙΟ

•	 Αποσυνδέστε το λέβητα από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

•	 Αφαιρέστε το μπροστινό εξωτερικό πάνελ του λέβητα.

•	 Αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ του θαλάμου καύσης, ξεβιδώνοντας τις βίδες που το στερεώνουν στο πλαίσιο.

•	 Αφαιρέστε την εξάτμιση αναρρόφησης, φροντίζοντας να ξεβιδώσετε πρώτα τη βίδα που τη στερεώνει στον μείκτη (βλέπε Εικ. 36 Εξάτμιση 
αναρρόφησης).

•	 Αποσυνδέστε το σωλήνα αερίου από τον μείκτη (βλέπε Εικ. 36 Εξάτμιση αναρρόφησης).

•	 Αφαιρέστε τον μείκτη ξεβιδώνοντας τις τρεις βίδες άλεν (βλέπε Εικ. 37 Μείκτης).

•	 Αφαιρέστε το πλαστικό σώμα του μείκτη, ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες στερέωσης (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα μείκτη).

•	 Ξεβιδώστε τα δύο ακροφύσια του μείκτη με ένα κλειδί άλεν 6 mm (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα μείκτη).

•	 Βιδώστε τα καινούργια ακροφύσια που αντιστοιχούν στο αέριο μεθάνιο, που υποδεικνύονται στο Πίν. 32 Διάμετρος ακροφυσίων - 
διαφραγμάτων (mm), φροντίζοντας να τα βιδώσετε μέχρι τέρμα χωρίς υπερβολική πίεση.

•	 Μόνο για τις εκδόσεις KC/KR/KRB 32, αφαιρέστε το διάφραγμα 7,2 mm στην έξοδο της βαλβίδας αερίου.

	 ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν στο τέλος του βιδώματος μέχρι τέρμα, το ακροφύσιο γυρίζει κενό, το σπείρωμα έχει καταστραφεί και δεν εξασφαλίζεται η 
στεγανότητα. Σε αυτήν την περίπτωση η αντικατάσταση ολόκληρου του μείκτη είναι υποχρεωτική.

•	 Επανασυναρμολογήστε το πλαστικό σώμα (Venturi) εισάγοντάς το στο μείκτη και βιδώνοντάς το με τις βίδες στερέωσης, φροντίζοντας να 
μην προκληθεί ζημιά στους δακτύλιους o-ring που είναι τοποθετημένοι στα άκρα του πλαστικού σώματος (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα 
μείκτη) και να τηρείται ο προσανατολισμός συναρμολόγησης (βλέπε Εικ. 39 Προσανατολισμός συναρμολόγησης).

•	 Μοντάρετε τον επανασυναρμολογημένο μείκτη με τις βίδες άλεν, φροντίζοντας να τοποθετήσετε ανάμεσα στον μείκτη και τον ανεμιστήρα 
τον δακτύλιο o-ring στεγανότητας (βλέπε Εικ. 38 Πλαστικό σώμα μείκτη).

•	 Επαναφέρετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και ανοίξτε τη βάνα αερίου.

•	 Περάστε στον προγραμματισμό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους P0-P4-P5-P6-P7-P8 στις συγκεκριμένες τιμές του αερίου προπανίου, 
όπως περιγράφεται στον Πίν. 21 Όρια ρύθμισης για τις παραμέτρους TSP και τις προεπιλεγμένες τιμές ανάλογα με το λέβητα (TSP0).

•	 Προχωρήστε σε ρύθμιση της βαλβίδας αερίου (βλέπε παρ. Ρύθμιση της βαλβίδας αερίου στη σελίδα 90).

A

C D

B

Εικ. 36 Εξάτμιση αναρρόφησης Εικ. 37 Μείκτης
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E

F

G

F

Εικ. 38 Πλαστικό σώμα μείκτη

G

G

H

I

Εικ. 39 Προσανατολισμός συναρμολόγησης

A.	 Βαλβίδα αερίου

B.	 Μίξερ

C.	 Εξάτμιση αέρα

D.	 Σωλήνας αερίου

E.	 Δακτύλιος O-ring

F.	 Ακροφύσια

G.	 Βίδες στερέωσης Venturi στο μίξερ

H.	 Ρακόρ αερίου

I.	 Γλωσσίδι προσανατολισμού

3.18.3	 Ρύθμιση της βαλβίδας αερίου

Ρύθμιση μέγιστης ισχύος
•	 Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης περιβάλλοντος (προαιρετικός), εάν υπάρχει, βρίσκεται στη θέση ON.

•	 - Επιλέξτε στον πίνακα ελέγχου τη διαδικασία "θέρμανσης", πιέζοντας το πλήκτρο  n φορές μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το 
σύμβολο .

•	 Ξεκινήστε τη διαδικασία "καθαρισμού καπνοδόχου", κρατώντας πιεσμένο το κουμπί  μέχρι τη στιγμή που το σύμβολο  σταματά 
να αναβοσβήνει. Ο λέβητας περνάει στη λειτουργία μέγιστης ισχύος.

•	 Εάν έχει πραγματοποιηθεί μια αλλαγή αερίου, θα πρέπει να παρέμβετε στον προγραμματισμό και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους P0-P4-P5-
P6-P7-P8 σύμφωνα με την ισχύ και το αέριο τροφοδοσίας, όπως αναγράφεται στον Πίν. 21 Όρια ρύθμισης για τις παραμέτρους TSP και τις 
προεπιλεγμένες τιμές ανάλογα με το λέβητα (TSP0).

•	 Ρυθμίστε την τιμή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στους καπνούς περιστρέφοντας το ρυθμιστή αναλογίας B (βλέπε Εικ. 40 Ρύθμιση τιμής 
διοξειδίου του άνθρακα) και βεβαιωθείτε ότι επανέρχεται στα όρια του Πίν. 31 Τιμές CO2 στους καπνούς. Αφήστε το λέβητα στη λειτουργία 
καθαρισμού καπνοδόχου και πηγαίνετε στο επόμενο βήμα ρύθμισης της ελάχιστης ισχύος.

Ρύθμιση ελάχιστης ισχύος
•	 Επιλέξτε την ελάχιστη λειτουργία, κρατώντας πατημένο το κουμπί - ΘΕΡΜΑΝΣΗ, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη η τιμή που αντιστοιχεί 

στην ελάχιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα για την ισχύ και το αέριο τροφοδοσίας του λέβητα, σύμφωνα με τον Πίν. 21 Όρια ρύθμισης για τις 
παραμέτρους TSP και τις προεπιλεγμένες τιμές ανάλογα με το λέβητα (TSP0).

•	 Ο λέβητας περνάει στην ελάχιστη λειτουργία.

•	 Ρυθμίστε την τιμή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στους καπνούς περιστρέφοντας το ρυθμιστή μετατόπισης B (βλέπε Εικ. 40 Ρύθμιση τιμής 
διοξειδίου του άνθρακα) και βεβαιωθείτε ότι επανέρχεται στα όρια του Πίν. 31 Τιμές CO2 στους καπνούς.

•	 Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να τερματίσετε τη λειτουργία καθαρισμού της καπνοδόχου.
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C

B

Εικ. 40 Ρύθμιση τιμής διοξειδίου του άνθρακα

Καύσιμο Τιμή CO2 (%)

12 kW Μεθάνιο 9,0 - 9,3

12 kW Προπάνιο 10,0 - 10,3

24 kW Μεθάνιο 9,0 - 9,3

24 kW Προπάνιο 10

28 kW Μεθάνιο 9,0 - 9,3

28 kW Προπάνιο 10 - 10,3

32 kW Μεθάνιο 9,0 - 9,3

32 kW Προπάνιο 10

Πίν. 31 Τιμές CO2 στους καπνούς

Μοντέλο Μεθάνιο Προπάνιο

12 kW 3,05 2,50

24 kW 3,70 3,00

28 kW 4,00 3,30

32 kW 4,45 3,55 + διάφραγμα Ø 7,2

Πίν. 32 Διάμετρος ακροφυσίων - διαφραγμάτων (mm)
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4.	 Δοκιμή λειτουργίας του λέβητα

4.1	 Προκαταρκτικοί έλεγχοι

Πριν κάνετε δοκιμή λειτουργίας του λέβητα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι:
•	 ο αγωγός εκκένωσης καπνών και το τερματικό μέρος έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες:  με αναμμένο το λέβητα δεν είναι 

ανεκτή καμία διαρροή προϊόντων της καύσης από καμία φλάντζα .

•	 η τάση τροφοδοσίας του λέβητα είναι 230 V - 50 Hz,

•	 η εγκατάσταση έχει γεμίσει σωστά με νερό (πίεση στο μανόμετρο 1÷1,3 bar);

•	 ενδεχόμενες απομονωτικές βαλβίδες των σωληνώσεων της εγκατάστασης είναι ανοικτές;

•	 το αέριο του δικτύου ανταποκρίνεται σε αυτό της ρύθμισης του λέβητα. Σε αντίθετη περίπτωση, μεριμνήστε να πραγματοποιήσετε την 
μετατροπή του λέβητα για χρήση του διαθέσιμου αερίου. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό,

•	 η βάνα τροφοδοσίας καυσίμου πρέπει να είναι ανοικτή;

•	 δεν υπάρχουν διαρροές αερίου καύσιμου.

•	 ο γενικός ηλεκτρικός διακόπτης ανάντη του λέβητα είναι ενεργοποιημένος;

•	 η βαλβίδα ασφαλείας σε 3 bar δεν είναι μπλοκαρισμένη,

•	 δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές νερού;

•	 το σιφόνι εκκένωσης της συμπύκνωσης, που είναι τοποθετημένο στο λέβητα, αδειάζει σωστά τη συμπύκνωση και δεν έχει μπλοκαριστεί.

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν ο λέβητας δεν έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τη νομοθεσία, ειδοποιήστε τον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης και μην κάνετε δοκιμή λειτουργίας του λέβητα.

4.2	 Άναμμα και σβήσιμο

Για την έναυση και το σβήσιμο του λέβητα ανατρέξτε στις “Οδηγίες χρήσης”.
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5.	 Συντήρηση

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι εργασίες συντήρησης (και επισκευής) πρέπει υποχρεωτικά να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό:

Ο κατασκευαστής συνιστά τους πελάτες να απευθύνονται για τη συντήρηση και για την επισκευή σε ένα Εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής 
Υποστήριξης ή σε καταρτισμένο προσωπικό.
Η σωστή συντήρηση του λέβητα του επιτρέπει να λειτουργεί με τις καλύτερες συνθήκες, που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος 
και με πλήρη ασφάλεια για άτομα, ζώα και αγαθά.
Αισθητήρας θερμοκρασίας επιστροφής

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

έλεγχος κατάστασης φθοράς και ενδεχόμενη αντικατάσταση του ανοδίου μαγνησίου του μπόιλερ.

5.1	 Πρόγραμμα συντήρησης

Οι εργασίες συντήρησης προβλέπουν επεμβάσεις ελέγχου και καθαρισμού όπως αναφέρεται παρακάτω:
Ενέργειες ελέγχου
•	 Γενικός έλεγχος ακεραιότητας του λέβητα.

•	 Έλεγχος στεγανότητας του κυκλώματος αερίου του λέβητα και του δικτύου προσαγωγής αερίου στο λέβητα.

•	 Έλεγχος πίεσης τροφοδοσίας του λέβητα.

•	 Έλεγχος έναυσης του λέβητα.

•	 Έλεγχος των παραμέτρων καύσης του λέβητα μέσω ανάλυσης των καπνών.

•	 Έλεγχος ακεραιότητας, καλής κατάστασης και στεγανότητας των σωληνώσεων εξαγωγής καπνών.

•	 Έλεγχος λειτουργίας του ανεμιστήρα καύσης.

•	 Έλεγχος ακεραιότητας των συστημάτων ασφαλείας του λέβητα.

•	 Έλεγχος διαρροών νερού και οξείδωσης των ρακόρ του λέβητα.

•	 Έλεγχος αποτελεσματικότητας των βαλβίδων ασφαλείας της εγκατάστασης.

•	 Έλεγχος φορτίου του δοχείου διαστολής.

•	 Έλεγχος του πυργίσκου εκκένωσης συμπυκνώματος από το σιφόνι εκκένωσης συμπυκνώματος που είναι μονταρισμένο στο λέβητα.

Ενέργειες καθαρισμού
•	 Γενικός εσωτερικός καθαρισμός του λέβητα.

•	 Καθαρισμός των ακροφυσίων αερίου.

•	 Καθαρισμός του κυκλώματος εισαγωγής αέρα και εκκένωσης καπνών.

•	 Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας.

•	 Καθαρισμός του σιφονιού και των σωληνώσεων εκκένωσης συμπυκνώματος.

Αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται επέμβαση στο λέβητα, ελέγξτε:
•	 Την καταλληλότητα του χώρου εγκατάστασης.

•	 Τα κανάλια εκκένωσης καπνών, τις διαμέτρους και το μήκος τους.

•	 Η εγκατάσταση του λέβητα έγινε σωστά και σύμφωνα με το παρόν βιβλιαράκι.

	 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και χωρίς κίνδυνο για τα άτομα, τα ζώα και τα αντικείμενα, ειδοποιήστε τον 
υπεύθυνο της εγκατάστασης και συμπληρώστε μια σχετική δήλωση.

5.2	 Ανάλυση καύσης

Ο έλεγχος των παραμέτρων καύσης του λέβητα για την εκτίμηση της απόδοσης και των ρύπων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και την αντίστοιχη νομοθεσία.
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6.	 Απενεργοποίηση, αποσυναρμολόγηση και απόρριψη

	 Προειδοποιηση

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε οριστικά το λέβητα, ζητήστε να γίνει απενεργοποίηση, αποσυναρμολόγηση και απόρριψη 
αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό.
Ο χρήστης δεν εξουσιοδοτείται να προβεί προσωπικά σε αυτές τις ενέργειες.

Οι ενέργειες απενεργοποίησης, αποσυναρμολόγησης και απόρριψης πρέπει να διενεργούνται με το λέβητα κρύο, αφού πρώτα αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο αερίου και από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.
Τα υλικά από τα οποία αποτελείται ο λέβητας είναι όλα ανακυκλώσιμα.
Μετά από την αποσυναρμολόγηση, ο λέβητας πρέπει να απορρίπτεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα εγκατάστασης.
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7.	 Προβλήματα, αιτίες και λύσεις

7.1	 Πίνακας τεχνικών προβλημάτων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΛΕΒΗΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ Ο 
ΧΡΉΣΤΗΣ

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ 
ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

E01*

Ο καυστήρας δεν κάνει έναυση

Δεν υπάρχει αέριο.

Ελέγξτε την παρουσία αερίου.
Ελέγξτε το άνοιγμα των βανών ή την επέμβαση ενδεχόμενων 

βαλβίδων ασφαλείας που είναι εγκατεστημένες στις σωληνώσεις 
του δικτύου

Είναι αποσυνδεδεμένη η 
βαλβίδα του αερίου.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Έχει βλάβη η βαλβίδα του 
αερίου.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

Έχει βλάβη η ηλεκτρονική 
πλακέτα.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

Ο καυστήρας δεν ανάβει: δεν 
υπάρχει σπινθήρας.

Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης 
παρουσιάζει βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.

Ο μετασχηματιστής ανάφλεξης 
έχει βλάβη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε τον 
μετασχηματιστή ανάφλεξης.

Η ηλεκτρονική πλακέτα δεν 
ανάβει: έχει βλάβη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε την 
ηλεκτρονική πλακέτα.

Ο καυστήρας ανάβει για λίγα 
δευτερόλεπτα και μετά σβήνει

Η ηλεκτρονική πλακέτα 
δεν εντοπίζει τη φλόγα: η 

φάση και το ουδέτερο έχουν 
αντιστραφεί

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις 
φάση – ουδέτερο είναι σωστές.

Το καλώδιο του ηλεκτροδίου 
εντοπισμού είναι κομμένο

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Συνδέστε ξανά ή 
αντικαταστήστε το καλώδιο

Το ηλεκτρόδιο ανίχνευσης έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε το ηλεκτρόδιο.

Η ηλεκτρονική πλακέτα δεν 
εντοπίζει τη φλόγα: έχει βλάβη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε την 
ηλεκτρονική πλακέτα.

Η τιμή της ισχύος ανάφλεξης 
είναι πολύ χαμηλή.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αυξήστε την

Η θερμική παροχή στο 
ελάχιστο δεν είναι σωστή.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ελέγξτε τη ρύθμιση του 
καυστήρα

E02*
Η θερμοκρασία παροχής 

υπερέβη τη μέγιστη αποδεκτή 
τιμή

Η αντλία κυκλοφορίας έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

Η αντλία κυκλοφορίας είναι 
μπλοκαρισμένη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ελέγξτε την ηλεκτρική 
σύνδεση της αντλίας.

E03*
Έχει παρέμβει ο θερμοστάτης 

καπνών.

Δυσκολία ελκυσμού της 
καπνοδόχου

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ελέγξτε τον αγωγό και τη 
σχάρα εισαγωγής αέρα στο 

θάλαμο καύσης.

Ο αγωγός εκκένωσης καπνού/
εισαγωγής αέρα είναι 

φραγμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ελέγξτε την παρουσία 
εμφράξεων στους αγωγούς και 

αφαιρέστε τις.

Θερμοστάτης καπνών 
χαλασμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E04**
Η πίεση του νερού στην 

εγκατάσταση θέρμανσης είναι 
ανεπαρκής.

Πιθανές διαρροές στην 
εγκατάσταση

Ελέγξτε την εγκατάσταση.

Ο μορφοτροπέας πίεσης είναι 
αποσυνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο μορφοτροπέας πίεσης έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E05** Βλάβη αισθητήρα παροχής.

Ο αισθητήρας παροχής είναι 
αποσυνδεδεμένος από την 

ηλεκτρική τροφοδοσία

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας παροχής έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΛΕΒΗΤΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ Ο 
ΧΡΉΣΤΗΣ

ΤΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ 
ΤΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

E06**
Βλάβη αισθητήρα νερού 

οικιακής χρήσης.

Ο αισθητήρας ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης είναι 

αποσυνδεδεμένος από την 
ηλεκτρική τροφοδοσία

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας ζεστού νερού 
οικιακής χρήσης έχει βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E07** Βλάβη αισθητήρα καπνού.

Ο αισθητήρας καπνού είναι 
αποσυνδεδεμένος από την 

ηλεκτρική τροφοδοσία.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας καπνού έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E08 Η αυτόματη φόρτωση απέτυχε.

Η πίεση της εγκατάστασης δεν 
είναι επαρκής για τη φόρτωση 
(δεν υπάρχει επάρκεια νερού 

δικτύου ή πλήρης έλλειψη 
νερού).

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αποκαταστήστε την πίεση 
δικτύου.

Η ηλεκτροβαλβίδα είναι 
φραγμένη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ελευθερώστε την 
ηλεκτροβαλβίδα από 

εμφράξεις.

Η ηλεκτροβαλβίδα έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E09
Πίεση εγκατάστασης πολύ 

κοντά στο μέγιστο όριο.

Κατά τη διάρκεια μιας 
χειροκίνητης φόρτωσης 

έχει επανέλθει μια πίεση της 
εγκατάστασης πολύ κοντά 
στην τιμή εκκένωσης της 

βαλβίδας ασφαλείας

Αδειάστε την εγκατάσταση προοδευτικά μέχρι το σύμβολο του 
σφάλματος να εξαφανιστεί.

E12**
Βλάβη αισθητήρα εισόδου 

νερού οικιακής χρήσης (KC).

Ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E15** Βλάβη αισθητήρα επιστροφής.

Ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E24**
Βλάβη αισθητήρα ηλιακού 

συλλέκτη.

Ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E27**
Βλάβη αισθητήρα ηλιακής 

βαλβίδας.

Ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E28**
Βλάβη αισθητήρα ηλιακού 

μπόιλερ.

Ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E31**

Βλάβη σύνδεσης 
τηλεχειριστηρίου 

(εμφανίζεται στην οθόνη του 
τηλεχειριστηρίου).

Μοντέλο
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Επανασυνδέστε.

Το τηλεχειριστήριο έχει βλάβη
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

Η πλακέτα του λέβητα έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E35**

Επέμβαση θερμοστάτη 
ασφαλείας για προστασία της 

‘ζώνης 2’ αναμεμειγμένη (μόνο 
με το κιτ ζωνών “0KITZONE05” 

εγκατεστημένο).

Η βαλβίδα ανάμιξης είναι 
ελαττωματική ή έχει βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

Ο θερμοστάτης είναι 
αποσυνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο θερμοστάτης έχει βλάβη
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.
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E36**
Βλάβη αισθητήρα παροχής σε 

μια από τις εγκατεστημένες 
ζώνες.

Ο αισθητήρας είναι 
συνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E40* Βλάβη ανεμιστήρα.

Το βεντιλατέρ είναι 
αποσυνδεδεμένο.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο ανεμιστήρας έχει βλάβη.
Επικοινωνήστε με 

εξειδικευμένο προσωπικό
Αντικαταστήστε.

E41**

Δεν υπάρχει επικοινωνία 
μεταξύ πλακέτας και 

περιφερειακών διατάξεων 
(διασύνδεση πίνακα και/ή 

πλακών περιοχής/ηλιακού)

Η οθόνη της διεπαφής δεν 
είναι συνδεδεμένη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Οι πλακέτες της ζώνης/ηλιακής 
εγκατάστασης δεν είναι 

συνδεδεμένες.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε

Η οθόνη της διεπαφής καθώς 
ή/και οι πλακέτες της ζώνης /
ηλιακής εγκατάστασης είναι 

ελαττωματικά

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε

E42
Σφάλμα διαμόρφωσης ηλιακής 

εγκατάστασης.

Οι παράμετροι ρύθμισης 
της πλακέτας του λέβητα ή 
της πλακέτας της ηλιακής 
εγκατάστασης δεν είναι 

σωστοί.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές 
που έχουν ρυθμιστεί των 
παραμέτρων Ρ03 και Ρ18 

αντιστοιχούν σε αυτές των 
πινάκων αναφοράς

E43

Σφάλμα διαμόρφωσης ζωνών 
(προαιρετικό, εφόσον είναι 

συνδεδεμένα: Τηλεχειριστήριο 
και θερμοστάτης 
περιβάλλοντος).

Οι παράμετροι ρύθμισης της 
πλακέτας του λέβητα δεν είναι 

σωστές

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Βεβαιωθείτε ότι η τιμή που έχει 
ρυθμιστεί για την παράμετρο 

Ρ61 αντιστοιχούν σε αυτές των 
πινάκων αναφοράς.

E44**
Βλάβη αισθητήρα 
περιβάλλοντος 1.

Ο αισθητήρας περιβάλλοντος 
είναι αποσυνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας περιβάλλοντος 
έχει βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E45**
Βλάβη αισθητήρα 
περιβάλλοντος 2.

Ο αισθητήρας περιβάλλοντος 
είναι αποσυνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο αισθητήρας περιβάλλοντος 
έχει βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E46 Βλάβη μορφοτροπέα πίεσης.

Ο μορφοτροπέας πίεσης είναι 
αποσυνδεδεμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επανασυνδέστε.

Ο μορφοτροπέας πίεσης έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E49
Η διεπαφή δεν εκτελεί καμία 

εντολή.
Η διεπαφή έχει βλάβη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε τη διεπαφή.

E80*
Το ∆T μεταξύ παροχής και 

επιστροφής δεν επανέρχεται 
στις οριακές συνθήκες.

Οι αισθητήρες παροχής και/ή 
επιστροφής έχουν βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

Ο σωλήνας by pass είναι 
φραγμένος.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Απελευθερώστε τον εάν είναι 
φραγμένος ή αντικαταστήστε 

τον.

Η βαλβίδα του by pass δεν 
έχει τοποθετηθεί ή έχει 

τοποθετηθεί λανθασμένα.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Επαναφέρετε τη σωστή 
διαμόρφωση της βαλβίδας του 

by pass.

Το πρωτεύον κύκλωμα του 
εναλλάκτη θερμότητας είναι 

φραγμένο.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
τον εναλλάκτη.
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E86*
Η θερμοκρασία παροχής 
αυξάνεται πολύ γρήγορα.

Η αντλία κυκλοφορίας είναι 
μπλοκαρισμένη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ξεμπλοκάρετε την αντλία.

Η αντλία κυκλοφορίας έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E87*
Η θερμοκρασία επιστροφής 

αυξάνεται πολύ γρήγορα.

Η αντλία κυκλοφορίας είναι 
μπλοκαρισμένη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ξεμπλοκάρετε την αντλία.

Η αντλία κυκλοφορίας έχει 
βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

Η εκκένωση συμπυκνώματος 
είναι φραγμένη

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Ελέγξτε και ελευθερώστε την 
εκκένωση συμπυκνώματος

Ο αισθητήρας καπνού είναι 
ελαττωματικός

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E89***
Μη κανονική τιμή 

θερμοκρασίας καπνού.

Ο αισθητήρας καπνού στον 
εναλλάκτη είναι ελαττωματικός 

ή έχει βλάβη.

Επικοινωνήστε με 
εξειδικευμένο προσωπικό

Αντικαταστήστε.

E98
Εφόσον επιτευχθεί ο μέγιστος 
αριθμός απεμπλοκών από το 

λέβητα.

Ο χρήστης έχει φθάσει τον 
μέγιστο αριθμό σφαλμάτων 

που μπορούν να επανέλθουν 
στις αρχικές ρυθμίσεις του 

λέβητα.

Μηδενίστε τη διεπαφή απενεργοποιώντας το λέβητα από την 
ηλεκτρική τροφοδοσία.

E99
Εφόσον επιτευχθεί ο μέγιστος 
αριθμός απεμπλοκών από το 

τηλεχειριστήριο.

Ο χρήστης έχει φθάσει τον 
μέγιστο αριθμό σφαλμάτων 

που μπορούν να επανέλθουν 
στις αρχικές ρυθμίσεις του 

τηλεχειριστηρίου

Μηδενίστε τη διεπαφή απενεργοποιώντας το λέβητα από την 
ηλεκτρική τροφοδοσία.

Αν παρουσιαστούν τα σφάλματα E51, E52, E53, E73, E85, E89, E90 και E91 επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής 
Υποστήριξης.
* σφάλματα που μπορεί να επαναφέρει ο χρήστης, κρατώντας πατημένο το κουμπί RESET
** σφάλματα αυτόματης επαναφοράς, επαναφέρονται αυτόματα όταν διορθωθεί το πρόβλημα
*** σφάλματα η επαναφορά των οποίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την τεχνική υποστήριξη
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